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Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

ESPULSORI TESTA CILINDRICA NITRURATI
EJECTORS CYLINDRICAL HEAD NITRATED

Cod.

76175 tipo A

Materiale: 1.2344 Nitrurato - Durezza: DIN 1530 - ISO 6751 - 500/550°C
Material: 1.2344 Nitrated - Hardness: DIN 1530 - ISO 6751 - 500/550°C

0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1
1

1,5
1,5
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
8
10
10

3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8

10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
22
22
24
26
32
40

d1
g6

r
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000
• • • •
• • • •
• • • • •
• • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •

• • • • • • • •

L

1,5
1,6
2
2,2
2,5
2,7
3
3,2
3,5
3,7
4
4,2
4,5
5
5,2
5,5
6
6,2
6,5
7
7,5
8
8,2
8,5
9
9,5
10
10,2
10,5
11
12
12,2
12,5
14
16
18
20
25
32

+2
0d2

0
-0,2

K
0

-0,05

Art. DME

2.5

* A richiesta: disponibili espulsori lunghezza 1250
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ESPULSORI TESTA CILINDRICA 
NITRURATI-OSSIDATI NERI
EJECTORS CYLINDRICAL HEAD 
NITRATED-OXIDATED BLACK

Cod.

76115 tipo TA

Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

Materiale: 1.2344 Nitrurato e ossidato (nero) - Durezza: DIN 1530 - ISO 6751 - 500/550°C
Material: 1.2344 Nitrated and oxidated (black) - Hardness: DIN 1530 - ISO 6751 - 500/550°C

1,5
2
2,2
2,5
2,7
3
3,2
3,5
3,7
4
4,2
4,5
5
5,2
5,5
6
6,2
6,5
7
7,5
8
8,2
8,5
9
9,5
10
10,2
10,5
11
12
12,2
12,5
14
16
18
20
25
32

0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1
1

1,5
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
8
10
10

3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8

10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
22
22
24
26
32
40

d1
g6

r
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000
• • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •

• • • • • • • •

L +2
0d2

0
-0,2

K
0

-0,05

Project
INTERNATIONAL

Art. DME

2.6
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Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

ESPULSORI TESTA CILINDRICA 
NITRURATI AL PLASMA
EJECTOR PIN PLASMA NITRATED

Cod.

76115 tipo EOA

Materiale: 1.2344 Nitrurato al plasma - Durezza: DIN 1530 - ISO 6751 - 500/550°C
Material: 1.2344 Plasma Nitrated - Hardness: DIN 1530 - ISO 6751 - 500/550°C

0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1
1

1,5
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
8
8
10

3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8

10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
22
22
24
26
32
40

d1
g6

d2
0

-0,2

K
0

-0,05

R
+0,2

0 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000
• • •

• • • •
• •

• • • •
• •

• • • • • •
• •

• • • •
• •

• • • • • •
• •

• • •
• • • •
• •

• • •
• • • • • • •

• •
• • •

• •

• • • • • • • •
• •

• • • •

• • • • • • •
•

• • • • •
• •

•

• • • •
• • • •

•

L +2
0

1,5
2
2,2
2,5
2,7
3
3,2
3,5
3,7
4
4,2
4,5
5
5,2
5,5
6
6,2
6,5
7
7,5
8
8,2
8,5
9
9,5
10
10,2
10,5
11
12
12,2
12,5
14
16
18
20
25
32

Art. DME
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ESPULSORI TESTA CILINDRICA NITRURATI 
(TIPO FIAT)
EJECTORS CYLINDRICAL HEAD NITRATED 
(FIAT TYPE)

Cod.

76175 F

Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

Materiale: 1.2344 Nitrurato - Durezza: DIN 1530 - ISO 6751 - 500/550°C
Material: 1.2344 Nitrated - Hardness: DIN 1530 - ISO 6751 - 500/550°C

2
2,2
2,5
3
3,2
3,5
4
4,2
4,5
5
5,2
5,5
6
6,2
6,5
7
7,5
8
8,2
8,5
9
10
10,2
10,5
11
12
12,2
12,5
14
16
18
20
25
32

2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
7
7
7
7
10
10

4
4
5
6
6
6
8
8
8

10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
18
18
18
18
22
24
26
28
32
40

d1 d2
100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1200
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •

LK

2.8
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Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

ESPULSORI TESTA CILINDRICA - TEMPERATI

EJECTOR CYLINDRICAL HEAD - HARDENED

Cod.

76121tipo AH

Materiale: 1.2067 Temperato - Durezza: DIN 1530 - ISO 6751 - 250°C
Material: 1.2067 Hardened - Hardness: DIN 1530 - ISO 6751 - 250°C

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1
1

1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
8
10

2,5
2,5
2,5
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
22
22
22
22
24
26
32

40 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •

•
•

• • • • • • •
• • • • • • • • • •

•
• • • • • •

• • • • • • • • • • •
•
•

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • • • • • •
•
•

• • • • • • • •
• • • • • • •

•
• • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •
•
•

• • • • • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •
•
•

• • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •

• • • • • • • • • • • •
•

• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •

• • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •

• • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •
• • • • • • •

L +2
0

1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2

2,05
2,1
2,2
2,5
2,6
2,7
3

3,05
3,1
3,2
3,5
3,7
4

4,05
4,1
4,2
4,5
4,6
4,7
5

5,05
5,1
5,2
5,5
6

6,05
6,1
6,2
6,5
7
7,5
8
8,1
8,2
8,5
9
10
10,2
10,5
11
12
12,2
12,5
13
14
14,5
16
18
20
25

d1
g6

d2
0

-0,2

K
0

-0,05

r

Art. DME

ES
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ANIME NON NITRURATE
NOT NITRIDED SPIRITS

Cod.

76177tipo AHX

Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

Materiale: 1.2344 Bonificato, non Nitrurato - Durezza: DIN 1530 - ISO 6751
Material: 1.2344 Hardened, not Nitrated - Hardness: DIN 1530 - ISO 6751

0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
1

1,5
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
8

3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
8

10
10
10
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
16
18
18
18
22
22
24
26

d1
g6

d2
0

-0,2

K
0

-0,05

r
+0,2

0 63 80 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
• • • •

• • • • •
• • • •
• • • •
• • • •

• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • • •

• • • • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

• • • • •
• • • • • • •

L +2
0

1,5
2
2,2
2,5
2,7
3
3,2
3,5
3,7
4
4,2
4,5
5
5,2
5,5
6
6,2
6,5
7
7,5
8
8,2
8,5
9
9,5
10
10,2
10,5
11
12
12,2
12,5
14
16
18
20

Project
INTERNATIONAL

Art. DME

2.10
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Project
INTERNATIONAL

Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

ESPULSORI TESTA CILINDRICA RAME 
EJECTOR CYLINDRICAL HEAD COPPER

Cod.

76179tipo PCM

Materiale: Rame (SENZA BERILLO)
Material: Copper (BERYLIUM FREE)

2
2,5
2,7
3
3,2
3,5
3,7
4
4,2
4,5
5
5,2
6
6,2
7
8
8,2
10
12
14
16

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
7
7
7

4
5
5
6
6
7
7
8
8
8

10
10
12
12
12
14
14
16
18
22
22

d1
g6

100 160 200 250 315 400 500
• • •
• • •
• • •
• • • 
• • •
• • •
• • •
• • • • •
• • • •
• • • •
• • • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • •
• • • •
• • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • • •

Ld2
0

-0,2

K
0

-0,05

Art. DME
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ESPULSORI TESTA CILINDRICA 
RIBASSATI NITRURATI
NITRATED REDUCED EJECTOR PIN

Cod.

76145tipo C

Esempio di ordinativo: d1xL1xL2
Example of purchasing order: d1xL1xL2

Materiale: 1.2344 Nitrurato - Durezza: DIN 1530 - ISO 8693 - 500/550°C
Material: 1.2344 Nitrated - Hardness: DIN 1530 - ISO 8693 - 500/550°C

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8

d1
g6

d3
h11

K
0

-0,05

r
+0,2

0

80 100 125 160 160 160 200 250 250

35 50 50 50 63 75 75 75 100

L1 +2
0

0,7
0,8
0,9
1,0
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,0
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90
3,0
3,10
3,20
3,30
3,40
3,50

L2 -1
-2

d2
0

-0,2

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Project
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2.12

Cod. 76135 - ESPULSORI TESTA CILINDRICA NITRURATI RIBASSATI NERI, DISPONIBILI A RICHIESTA.
Cod. 76135 - BLACK NITRATED REDUCED EJECTOR PIN, ON REQUEST.
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Esempio di ordinativo: d1xL1xL2
Example of purchasing order: d1xL1xL2

ESPULSORI TESTA CILINDRICA
RIBASSATO TEMPERATO
EJECTOR PIN REDUCED HARDENED

Cod.

76141 tipo CH

Materiale: 1.2067 - Durezza: 1530 - ISO 89694 - 250°C
Material: 1.2067 - Hardness: 1530 - ISO 89694 - 250°C

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

d1
g6

d3
h11

K
0

-0,05

r
+0,2

0

63 80 100 125 160 160 160 200 250 250

25 35 50 50 50 63 75 75 75 100

L1 +2
0

0,7
0,8
0,9
1,0
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,0
2,10
2,20
2,30
2,40
2,50
2,60
2,70
2,80
2,90

L2 -1
-2

d2
0

-0,2

2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

•
• 
•

•
•

•
•
•
•

•

•

•
• 
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
• 
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Art. DME
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•
• 
•
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ESPULSORI TESTA CILINDRICA 
LAMELLARI NITRURATI
BLADE EJECTOR PIN NITRATED

Cod.

76315tipo FW

Esempio di ordinativo: axbxL1xL2
Example of purchasing order: axbxL1xL2

Materiale: 1.2344 Nitrurato - Durezza: DIN 1530 - ISO 8693 - 500/550°C
Material: 1.2344 Nitrated - Hardness: DIN 1530 - ISO 8693 - 500/550°C

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

R1
+0,2

0

K
0

-0,05

63 80 100 125 160 200 250 315 400

32 40 50 603 80 100 125 160 200
• • • •
• • • •

• • • •

• • • • • •

• • • • •
• • • • •
• • • • •
• • •

• • • • •
• • • • •

• • •

• • • • •
• • • •
• • •

• • •

• • • •
• • •

• • • •

• • • •

L1 +2
0

0,8
0,8
1,0
1,2
1,0
1,2
1,0
1,2
1,5
1,6
1,8
1,0
1,2
1,5
1,6
1,8
2,0
1,2
1,5
1,6
1,8
2,0
1,5
1,8
2,0
2,0
2,5
2,0
2,5
2,0
2,5
2,0
2,5

L2 -1
-2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8

10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
18
18
18
18
22
22
22
22

R2 d1
h11

d2
0

-0,2

a
0

-0,015

b
0

-0,015

3,5
3,8
3,5
3,5
3,8
3,8
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
9,5
9,5
9,5
11,5
11,5
12 
12 
15
15
15,5
15,5

4,0
4,2
4,0
4,0
4,2
4,2
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0
8,0
8,0 
10
10
10
12
12

12,5
12,5
16
16
16
16

Project
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2.14

catalogo generale 2013parte2-ESPULSORI_9.qxp_Layout 1  18/06/18  16:25  Pagina 14



Project
INTERNATIONAL

Esempio di ordinativo: axbxL1xL2
Example of purchasing order: axbxL1xL2

ESPULSORI TESTA CILINDRICA 
LAMELLARI TEMPERATI
BLADE EJECTOR PIN HARDENED

Cod.

76321tipo FK

Materiale: 1.2067 Temperato - Durezza: DIN 1530 - ISO 8693 - 250°C
Material: 1.2067 Hardened - Hardness: DIN 1530 - ISO 8693 - 250°C 

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8

R1
+0,2

0

K
0

-0,05

63 80 100 125 160 200 250 315 400

32 40 50 63 80 100 125 160 200
• • • • •

• • • •

• • • • • •

• • • • •
• • • • •

• • • • •
• • • • •

• • • • •
• • • • •

• • • •

• • •

• • •

L1 +2
0

0,8
1,0
1,2
1,0
1,2
1,0
1,2
1,5
1,0
1,2
1,5
2,0
1,2
1,5
2,0
1,5
2,0
2,0
2,5
2,0
2,5

L2 -1
-2

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7

8
8
8
8
8

10
10
10
12
12
12
12
14
14
14
16
16
18
18
22
22

R2 d1
h11

d2
0

-0,2

a
0

-0,015

b
0

-0,015

3,8
3,5
3,5
3,8
3,8
4,5
4,5
4,5
5,5
5,5
5,5
5,5 
7,5
7,5
7,5 
9,5
9,5
11,5
11,5 
15,5
15,5

4,2
4,0
4,0
4,2
4,2
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
6,0
6,0
8,0
8,0
8,0 
10
10
12
12
16
16

Art. DME

ES
PU
LS
OR
I

EJ
EC
TO
RS
 P
IN

2.15

catalogo generale 2013parte2-ESPULSORI_9.qxp_Layout 1  18/06/18  16:25  Pagina 15



CHIAVETTA SU ESPULSORI 
MACHINED EJECTOR PINS

Cod.

A1/A2/A3

Esempio di ordinativo: ................. 
Example of purchasing order:  .................

A1

A2

A3

D1
2

2,2
2,5
3

3,2
3,5
4

4,2
4,5
5

5,2
5,5
6

6,2
6,5
7

7,5

D2
4
4
5
6
6
6
8
8
8

10
10
10
12
12
12
12
12

a
1,4
1,5
1,6
1,9
2

2,1
2,5
2,5
2,8
3
3

3,2
4
4
4

4,5
4,5

b
1,4
1,5
1,6

1,95
2

2,15
2,75
2,75
2,8

3,25
3,25
3,25
4,25
4,25
4,25
4,5
4,5

C1
1,4
1,5
1,6
1,9
2

2,1
2,5
2,5
2,8
3
3

3,2
4
4
4

4,5
4,5

C2
1,6
1,6
2

2,3
2,3
2,5
3,1
3,1
3,2
3,6
3,6
3,6
4,6
4,6
4,6
5
5

D1
8

8,2
8,5
9

10
10,2
11
12
14
16
18
20
25
32

D2
14
14
14
14
16
16
16
18
22
22
24
26
32
40

a
4,8
4,8
4,8
5,5
5,6
5,8
6,2
7
8
9

10
11,2
13,7
17,5

b
4,8
4,8
4,8
5,5

5,75
5,8

6,25
7

8,5
9,25

10,25
11,25
13,75
17,5

C1
4,8
4,8
4,8
5,5
5,6
5,8
6,2
7
8
9

10
11,2
13,7
17,1

C2
5,5
5,5
5,5
6

6,3
6,5
6,8
7,6
9,5
9,6

10,6
11,8
14,2
18

ESPULSORI LAVORATI
MACHINED EJECTOR PINS

ESPULSORI A MISURA:
Specificare il tipo di espulsore e la lunghezza richiesta; L min = 60; L max = 1000;
Tolleranza: +0,05/-0,00 se 60 ≤ L ≤ 400;
+0,10/-0,00 se 400 < L ≤ 1000

EJECTOR PINS ON MEASURE:
In case of order specify the type of ejector pins and the lenght; L min = 60; L max = 1000;
Tollerance: +0,05/-0,00 if 60 ≤ L≤400;
+0,10/-0,00 if 400 < L ≤ 1000;

ESPULSORI SFACCETTATI:
Specificare il tipo di espulsore e il tipo di sfaccettatura.
Tolleranza sulla singola quota +0,001-0,05

EJECTOR PINS FACETED:
In case of arder specify the type of ejector pin and the type of faceted.
Tollerance on single quote +0,001-0,05

ESPULSORI A MISURA SFACCETTATI:
Specificare il tipo di espulsore, la lunghezza richiesta e il tipo di sfaccettatura

EJECTOR PINS ON MEASURE ANO FACETED:
In case of arder specify the type of ejector pin, the length and the type of faceted

Project
INTERNATIONAL

2.16
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ESPULSORI TESTA SVASATA  
EJECTOR PIN WITH CONICAL HEAD

Cod.

76151Tipo D

Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

Materiale: WS~1.2067
Material: WS~1.2067 

0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5 
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5 
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5 
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5
0,5 
0,5
0,5
0,5 
0,5
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,5
1,5

1,8
1,8
2
2
2

2,2
2,2
2,5
2,5
2,8
2,8
2,8
3

3,2
3,2
3,5
3,5
3,5
3,5
4
4
4
4

4,5
4,5 
4,5
4,5
4,5
4,5
5
5
5
5
5
5
5

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
6,1
6
6

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
7
7
7

6,5
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
13
14
16
18

1
1,1
1,2
1,25
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,75
1,8
1,9
2
2,1
2,2
2,25
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,75
2,8
2,9
3
3,1
3,2
3,25
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,75
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,75
5
5,1
5,2
5,25
5,3
5,4
5,5
5,6
5,75
5
6
6,2
6,5
7
7,5
8
8,2
8,5
9
10
11
12
14
16

K
+0,2

0

d1
g6

d2
0

-0,2

L +2
0

ES
PU
LS
OR
I

EJ
EC
TO
RS
 P
IN

2.17
Art. DME

63 71 80 100 125 160 200 250 315
• • • • • •

• • • • •
• • • • •

• • •
• • • •

• • • • • •
• • • • • • • •

• • • • • •
• • • • •

• • • •
• • • • •
• • • • •

• • • • • • • • •
• • • •
• • • •

• • • • •
• • • •
• • • •

• • • • • •
• • • •

• • • • •
• • • • •

• • • •
• • • •

• • • • • • • • •
• • •
• • • •

• • • •
• • • •
• • • •

• • • • • • • •
• • • •
• • • •
• •
• • • •
• •

• • • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •

• • • • • •
• • • •
• • • •

• • • • • • • •
• • • •
• • • •
• • •
• • • •
• • • •

• • • • • • •
• • •
• • • •

•
• • • • • • • • •

• • • • •
• • • • • •

• • • • • • • •
• • • • • •

• • • • • • • • •
• •
• • • • •

• • • • • • • •
• • • • • • • • •

• • •
• • • • • • • •

• • • • • • •
• • • • • • • •
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CANNOCCHIALI TEMPERATI 
EJECTOR SLEEVES HARDENED

Cod.

76621Tipo KS

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

d2
0

-0,2

L1 +2
0

1,5
1,6
1,7
1,8
2,0
2,2
2,5
2,7
3
3,2
3,5
3,7
4
4,2
4,5
5
5,2
5,5
6
6,2
6,5
8
8,2
8,5
10
10,5
11
12
12,5
14
16
18

6
6
6
6
8
8

10
10
10
10
12
12
12
14
14
14
14
14
16
16
16
18
18
18
22
22
22
22
24
24
26
28

3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6
6
8
8
8
8
8

10
10
10
12
12
12
14
14
14
16
16
18
20
22

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9

L2d
h15

R

30
30
30
30
35
35
35
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
55
55
55
55

Esempio di ordinativo: dxL
Example of purchasing order: dxL

Materiale: 1.2067 WS - Durezza: DIN 16756 - ISO 8405  200-250°C
Material: 1.2067 WS - Hardness: DIN 16756 - ISO 8405 200-250°C 

d1
g6

K
0

-0,05 60 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
• • • •

• •

•
• • • • •
• • • • •
• • • • • • •

• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •
• • • •

• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • •

• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • •

• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • •

• • •
•

• •
• • • • •

• • •
• •
•

2.18
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CANNOCCHIALI NITRURATI
EJECTOR SLEEVES NITRATED

Cod.

76615Tipo S

Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

Materiale: 1.2344 Nitrurato - Durezza: DIN 16756 - ISO 8405 - 500-550°C
Material: 1.2067 Nitrated - Hardness: DIN 16756 - ISO 8405 - 500-550°C 

0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8

L +2
0

1,5
1,6
1,7
1,8
2,0
2,2
2,5
2,7
2,8
3
3,2
3,5
3,7
4
4,2
4,5
5
5,2
6
6,2
6,5
8
8,2
8,5
10
10,2
10,5
11
12
12,5
14
16
18

6
6
6
6
8
8

10
10
10
10
10
12
12
12
14
14
14
14
16
16
16
20
20
20
22
22
22
22
22
22
24
26
28

3
3
3
3
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
8
8
8
8

10
10
10
12
12
12
14
14
14
14
16
16
18
20
22

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
7
7
7
7
7
7
7
7
9
9
9

R

35
35
35
35
35
35
35
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50

K
0

-0,05 60 75 80 95 100 110 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350
d2

0
-0,2

d
h15

d1
g6

L2

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•
•
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Art. DME
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Project
INTERNATIONAL

CANNOCCHIALI NITRURATI
EJECTOR SLEEVES NITRATED

Cod.

76615Tipo S

L1 +2
0

2
2
2,2
2,5
3
3
3
3
3,2
3,5
3,5
3,5
4
4
4
4
4,2
4,5
4,5
5
5
5
5,2
5,5
5,5
5,5
6
6
6,2
6,5
6,5
7
7
8
8,2
8,5
9
10
12

8
10
8

10
10
12
12
12
10
12
12
12
12
12
12
14
14
12
14
14
16
20
14
14
16
20
16
20
16
16
20
16
20
20
20
20
20
22
22

4
5
4
5
5
6

6,5
7
5
6

6,5
7
6

6,5
7
8
8
7
8
8

10
12
8
8
10
12
10
12
10
10
12
10
12
12
12
12
12
14
16

3
3
3
3
3
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
7
5
5
5
7
5
7
5
5
7
5
7
7
7
7
7
7
7
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2.20

Esempio di ordinativo: d1xL
Example of purchasing order: d1xL

Materiale: 1.2344 Nitrurato - Durezza: DIN 16756 - ISO 8405 - 500-550°C
Material: 1.2067 Nitrated - Hardness: DIN 16756 - ISO 8405 - 500-550°C 

d2d d1 K

* Da specificare in fase d’ordine
* To be specified at time of order

L2 
50÷100 *
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