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Tutti i particolari della Linea Elementi di
Sollevamento sono realizzati rispettando
rigorosamente le procedure stabhilite per
garantire la conformita del prodotto, e
corredati di marcatura CE richiesta
dalla “Direttiva Macchine” a tutti i co-
struttori di “Elementi di Sollevamento”
con la relativa documentazione fra cui il
Certificato di Conformita, ed il Libretto
di Uso e Manutenzione.

Lifting Elements are produced following
the Norm fixed to ensure Conformity of
Products and accompanied to CE Mark-
ing asked from “Directive Machine” at
all “ Lifting Elements” producers and all
documents, including Conformity Certifi-
cation, and Maintenance Manual.
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ﬁ‘ﬁ LIFTING BRACKET VDI 3366

STAFFA DI SOLLEVAMENTO VDI 3366

Cod:
7630

[ ]
Project
INTERNl{TIONAL FORMA A FORMA B
FORM A FORM B
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ATTENZIONE JFLV % ‘ | %;’ |
WARNING i ’ ]
I I |
Rispettare il carico Max. : |
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre i !
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe. SEZIONE A-A SEZIONE B-B
Respect the max load SECTION A-A SECTION B-B
For safety reason, please consider always
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets.
Informazioni tecniche
Technical information . . .
Esempi di ordinazione / How to order:
Materiale Material:
CK45 - 700800 N/mm2 CODICE / CODE 7630-1
Peso max.
CODICE |Carico max. (kg) | stampo (kg) FORMA viti /
CODE | Max load (ky) |  Max die D1 L1 L2 L3 L4 L5 F H FORM | screws
weight (ky) DIN 912-8.8
7630-1 320 640 16 80 6 20 10 44 20 6 A M8x25
7630-2 630 1260 20 90 8 25 10 47 25 8 A M10x30
7630-3 1250 2500 25 100 8 30 12 50 35 10 A M12x40
7630-4 2000 4000 32 120 10 32 16 62 40 10 A M16x45
7630-5 3200 6400 40 140 10 40 18 72 50 12 A M20x60
7630-6 5000 10000 50 160 12 45 22 81 60 14 A M24x70
7630-7 8000 16000 63 200 12 50 20 98 80 16 B M20x90
7630-8 12500 25000 80 250 15 65 25 125 100 18 B M24x110
7630-9 20000 40000 100 300 15 80 30 155 120 20 B M30x130
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STAFFA DI SOLLEVAMENTO
CON SICUREZZA FERMAFUNE

LIFTING BRACKET WITH ROPE SAFETY STO

Cod:
p 1632
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INTERNATIONAL FORM A FORM B
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ATTENZIONE ’
WARNING T | I |
Rispettare il carico Max. l j |
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre |
che il peso dello stampo deve essere sopportato SEZIONE A-A SEZIONE B-B
da 2 sole staffe. SECTION A-A SECTION B-B
Respect the max load
For safety reason, please consider always
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets.
Informazioni tecniche
Technical information .. -
Esempi di ordinazione / How to order:
Materiale Material:
CK45 - 700800 N/mm2 CODICE / CODE 7632-1
Peso max.
CODICE |Caricomax. (ky] stampo (kg) FORMA | viti/
CODE | Max load (ky),  Max die D1 D5 L1 L2 L3 L4 L5 F H FORM | screws
weight (ky) DIN 912-8.8
7632-1 320 640 16 60 80 6 20 10 44 20 6 A M8x25
7632-2 630 1260 20 70 90 8 25 10 47 25 8 A M10x30
7632-3 1250 2500 25 70 100 8 30 12 50 35 10 A M12x40
7632-4 2000 4000 32 110 120 10 32 16 62 40 10 A M16x45
7632-5 3200 6400 40 110 140 10 40 18 72 50 12 A | M20x60
7632-6 5000 10000 50 150 160 12 45 22 81 60 14 A | M24x70
7632-7 8000 16000 63 150 200 12 50 20 98 80 16 B M20x90
7632-8 | 12500 25000 80 150 250 15 65 25 125 100 18 B |M24x110
7632-9 | 20000 40000 100 150 300 15 80 30 155 120 20 B |M30x130
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. TIPO FIAT COMPLETA DI PERNO
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ATTENZIONE M SEZIONE B-B

WARNING SECTION B-B

Rispettare il carico Max. A — D1~
FORMA B
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre FORM B ~ C m
che il peso dello stampo deve essere sopportato 7
da 2 sole staffe.

: |
Respect the max load ﬁ @% @D |

[iE:

J

|
|
\
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|
1
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For safety reason, please consider always w
that the weight of the die has to be supported f
B

-
by just 2 lifting brackets. i g) @ \ i | fB
|
|

Informazioni tecniche -
Technical information

Materiale Material:

@ cxes 8001000 2

©

Esempi di ordinazione / How to order:

CODICE / CODE 7631-1

Carico | Peso max. viti /
CODICE | max. (ky) | stampo (kg) FORMA| SCrews
CODE Max | Maxdie | A | B C| D|D1| E| F| G H{L|[M|N|O|P R | S | T [Form| DIN

load (kg) | weight (kg) 912-8.8
7631-1 | 600 | 1200 | 80 | 50 | 40 [22,5/156] - | 39| 16 | 70 [102,5 32 | 80 | 145( 52 | - | - | - | A [M12x45
7631-2 | 1000 | 2000 | 90 | 60 | 40 |27,5/20,6| - | 42| 21 | 79 (1135 36 | 90 | 160| 56 [ - | - | - | A |M16x55
7631-3 | 2000 | 4000 |100| 65 | 65 [32,5/256] - | 60| 26 | 90 [1285) 50 [120|215( 70 | - | - | - | A [M20x80
7631-4 | 4000 | 8000 |135| 56 | 60 | 20 | 33 | 84 | 85| 34 | 125/166,5 96 | 100 221| 72 | 30 | 50 [111| B |[M16x45
7631-5 | 7000 | 14000 | 180| 80 | 70 | 30 | 43 | 110/ 100| 44 | 160(210,5/ 130| 125| 270| 90 | 35 | 60 |140| B |M20x60
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STAFFA DI SOLLEVAMENTO
.~ TIPO RENAULT COMPLETA DI PERNO

B RENAULT LIFTING BRACKET WITH PIN

Cod:
7633
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Project
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SEZIONE A-A
SECTION A-A
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ATTENZIONE M
WARNING — D1 —
- —+D =
Rispettare il carico Max. A ¢ 1
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre [ ||| ‘ I|| T
che il peso dello stampo deve essere sopportato (D) Ve ‘ ’
da 2 sole staffe. r * &/ WD |
Respect the max load w o - , - f B [ T 4
For safety reason, please consider always l i )‘ | i | TA
that the weight of the die has to be supported g) 2 ‘
by just 2 lifting brackets. [
A If 1 1 |
Informazioni tecniche
Technical information
Materiale Material:
@ cres 8001000 W2
9 2996 Esempi di ordinazione / How to order:
Carico | Peso max. viti /
CODICE | max. (ky) |stampo (kg) SCrews
CODE | Max | Maxdie ' A | B|C|D | DI|E F|G|H L M|{N(O|P|R|[S| T W X|Y|Z|Z1| DN
load (kg) | weight (kg) 912-8.8
7633-1| 4000 8000 135/ 56|60 |20 | 32|84 |85]| 33|125/154| 96 |100/221| 72 | 30 |50 [111]24 | 14|63 |4,5]| 4,5 |M16x45
7633-2| 6300 | 12600 |180| 80 | 70 | 30 | 40 {110{100| 41 |160|197,5130|125(270| 90 | 35 | 60 {140| 27 | 16 |100| 5 | 5 |M20x60
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STAFFA DI SOLLEVAMENTO
TIPO BMW COMPLETA DI PERNO

| BBl BMW LIFTING BRACKET WITH PIN

Cod:
7634
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Project
INTERNATIONAL

ce
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SEZIONE A-A

SECTION A-A

~ H
~W- V :
BRE
S o T AY L
R B4
h '__/_i -1 1T - D1 I.I. < —I
2 fan N, A
O
ATTENZIONE L1,
WARNING
Rispettare il carico Max. K 4 FORMA A
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre FORM A
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe. H B02.40.
Respect the max load WV
For safety reason, please consider always N A ii [ - =i
that the weight of the die has to be supported p + ‘ A W| I |‘9
by just 2 lifting brackets. s © S ,i ) {) Vs *
ERE () R
Informazioni tecniche = > b @) \( D1 i
Technical information 8 ]—‘*‘@ ‘ H H 7
Materiale Material: ' © N
© s ==}
© 3 — K = FORMA B
€ 711202205 FORM B
Viti non incluse
Screws not included Esempi di ordinazione / How to order:
Solo per riparazione
Only for replacement CODICE / CODE 7634-1
Garico | Peso max. viti /
CODICE | max. (ky) | stampo (kg) FORMA | SCrews
CODE | Max | Maxdie | D1 (D2 |/ A | B|C |E|F | H | K|L | M|N| P | S |T|U|V|W|X [roem DN
load (kg) | weight (kg) 912-8.8
7634-1| 3200 | 6400 | 30 | 32 |126/185/80 |75 | 50 | 85 | 50 [158| 45| 40|12 [ 16|20 | 40 |30 [ 35|40 | A |M16x80
7634-2| 5000 | 10000 | 40 | 42 |150210/100| 95 | 60 | 87 | 55 |187| 52 | 50 |12 | 20 (22,5| 45| 25 | 40 | 60 | A [M20x100
7634-3 | 8000 | 16000 | 50 | 52 |175]240(120|115]| 75|95 | 70 |220(62,5 60|16 | 24 |25 | 50 | 35 [ 45|80 | A [M24x120
7634-4 | 12500 | 25000 | 60 | 62 [200]280/140(130| 80 |120| 80 |246| 75| 65|20 | 30 (30 | 60 | 45 | 60 | 95 | A [M30x140
7634-5| 12500 | 25000 | 60 | 62 [200]300/140(130| 80 |145| 80 |246(77,5/ 65|20 | 30 (35 | 65|60 | 65|95 | A [M36x160
7634-6 | 18000 | 36000 | 80 | 82 |250|300(160|150|100({105| 95 |305|100| 90|20 | 30 | 30 | 60 | 30 | 60 |115| B [M30x160
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Project
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SEZIONE A-A
c € B SECTION A-A
%
- o
) | |
| ‘\o
-
T, //’?
- EE 7 s
| I 0}
i @) @ 1
- )] ! p1 !
____|4| L o<
> F : I 1
I I
T ul :@ P,
42H7 _ K FORMA C
FORM C
ATTENZIONE
WARNING
Rispettare il carico Max. w v
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre £=
che il peso dello stampo deve essere sopportato r BE T T
da 2 sole staffe. é | |@ H :}QJ
0 ]l
Respect the max load N [N
& o LLECO I@_ D1 }
For safety reason, please consider always 4+t T - —— L o<
that the weight of the die has to be supported 0 o i -7 @ I i
by just 2 lifting brackets. PN @I :
- I I
!
— sl
Informazioni tecniche —
Technical information
Materiale Material: 50 H7 - K = FORMA D
(1 FORM D
©
67634-7/71420-50125 (3x) o P .
7634.8 / 71420.50125 (2 Esempi di ordinazione / How to order:
71420-50220 (1x) CODICE / CODE 7634-17
Carico | Peso max. viti /
CODICE | max. (kg) | stampo (k) FORMA |  SCrews
CODE | Max | Maxdie (D1 ' D2 | A | B|C|E|F|H | K| L | M| N P|S |T|[U|V | W]|[X Form DIN
load (kg) | weight (kg) 912-8.8
7634-7| 25000 50000 | 80| 82 [300(435[200|140/120| - [115(360| - [199|30 (30 | 70 |100|45 [125| - | C |M36x160 (5x)
7634-8| 31500 63000 | 80| 82 |345|480(240(170(135| - |[130(405| - |220| 30 [30 |50 |85 |50 (130 | - | D |M36x200 (6x)
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“% = TIPO VDI 3366 COMPLETA DI PERNO 7635
N
Project
INTERNATIONAL
SEZIONE A-A o /'7 9
C€ SECTION A-A & ¢
¥ 4
o
| N
(0]
~— L2 —~
—L1 H3
F |+ (~ K}-—E1— /a
o L
=T &
[ 11 I e '
[ I »
P || ©)
LR R D |
> 5 'v_ \&/ E}_ | 4 D1 ’
T = T o
F. o 9 N A
ATTENZIONE A || | @ 8 ¢
WARNING N — ” ”
Rispettare il carico Max. z
ber radion di . — L3 - 7321
er ragioni di sicurezza, considerare sempre |
che il peso dello stampo deve essere sopportato H2 |
da 2 sole staffe.
H1
Respect the max load
For safety reason, please consider always
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets.
Informazioni tecniche
Technical information
Materiale Material:
Q s ——
e 1301 Esempi di ordinazione / How to order:
CODICE / CODE 7635-1
Carico | Peso max. viti /
CODICE | max. (kg) | stampo (kg) SCrews
CODE | Max | Maxdie | D1 (D2 | B | G |E1 |E2| F | G |HI H2(H3 | N | K| L |L1|L2(L3|P|(S1|T | U/|V DN
load (kg) | weight (kg) 912-8.8
7635-1| 3200| 6400 |32 [ 34 | 60 |20 |63 |40|25| 7 |260(220(125|28 | 37 |175| 30| 85|45 |40 | 40| 25 | 30 | 30 | Mi2x40
7635-2| 5000 | 10000 | 40 | 42 | 80 | 30 | 80 | 60 | 48 | 15 [360({300|140| 28 | 40 {225 35 (130({ 80 | 60 | 50 | 38 | 40 | 43 |M16x75
7635-3| 8000 | 16000 | 50 | 52 [100| 30 |100| 60 | 48 | 15 [380(320|160| 28 | 40 [273]| 35 (13085 | 70| 60 | 40 | 55 | 55 | M16x85
7635-4| 12500, 25000 | 63 | 65 |120| 40 |125| 90 | 48 | 15 [470(380(210| 28 | 60 |347| 30 |130(100| 70 | 80 | 40 | 55 | 70 | M20x90
7635-5| 18000/ 36000 | 76 | 78 |140| 40 |160| 90 | 64 | 20 {510({420|250| 45 | 60 |422| 20 [135(100| 90 (100{ 50 | 75 | 100 [M24x115
7635-6| 25000/ 50000 | 76 | 78 |140| 40 |160(120| 64 | 25 {590({470|270| 45 | 80 |422| 35 [160({110|110(100| 55 | 75 100|M30X140
7635-7| 31500, 63000 | 76 | 78 |140| 40 |160|130| 64 | 25 |600(470(270| 45 | 80 |422| 35|160(110|120({100| 55 | 75 100|M30x150
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""" STAFFA DI SOLLEVAMENTO Cod:
%, .~ COMPLETA DI PERNO
7636

[ LIFTING BRACKET WITH PIN

(]
Project
INTERNATIONAL

c € SEZIONE A-A

SECTION A-A

360

ATTENZIONE
WARNING

7
%
50 120 85
64H7 /o

64H7

Rispettare il carico Max.

407

~ 140 — 100 |=f

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.

~— 160 —=

Respect the max load

For safety reason, please consider always
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets. =110 = ~— 160 ——

470

Informazioni tecniche
Technical information

650

Materiale Material:

@ +2cvos T
e Esempi di ordinazione / How to order:
7331
CODICE / CODE 7636-1
CODICE Carico max. (kg) Peso max. syampo (kg) Screws DIN 912 -8.8
CODE Max load (kg) Max die weight (kg) Screws DIN 912 -8.8
7636-1 42500 85000 M36x250
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2% STAFFA DI SOLLEVAMENTO

& *_ TIPO VW/AUDI COMPLETA DI PERNO oot

| BB VW/AUDI LIFTING BRACKET WITH PIN 7637

Projett SEZIONE A-A

INTERNATIONAL 5 SECTION A-A
@25 &

ce " Ty T
u NN

@22 H7 \e

s
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25
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©
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| | |A
| | S
AR | | ,
Lk AN -
s > ?——@ | ! A |
e e®
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FORMA A
ATTENZIONE = Htw FORM A
WARNING |
4 ‘r\
Rispettare il carico Max. | é | —_—
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre f ! @ i } | :
che il peso dello stampo deve essere sopportato = 5 & 1 | ! '
da 2 sole staffe. l # - : i ?
Respect the max load < T [ t @( D1 'I- <
= |
For safety reason, please consider always D g} ' '
that the weight of the die has to be supported = | | m \X ]
by just 2 lifting brackets. @ \\V/ g | |
- | R 2
\. LA
Informazioni tecniche |
Technical information J FORMA B
Materiale Material: = K FORM B
Q s
© 0 Esempi di ordinazione / How to order:
€ 0 CODICE / CODE 7637-1
Carico | Peso max. vii
CODICE | max. (kg) | stampo (kg) FORMA| SCrews
CODE | Max | Maxdie | D1 (D2 A|A1| B|(B1|C|E|F|H|K|L | M| N|S | T|U|V|W,| X Form DN
load (kg) | weight (kg) 912-8.8
7637-1| 8000 | 16000 | 50 | 52 |188|177|290/227,5/125| 67 | 75 |37,5 80 |221(68,5/135| 35 | 31 | 62 [42,5| 45| 20 | A |M24x100
7637-2| 12500 | 25000 | 63 | 65 |280|220|333(258(150( 91 | 80 | 42 | 90 |277|107|150| 35|45 (90| - | 65| 46 | B [M36x120
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Cod:
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Project

INTERNATIONAL

ce

L
A | C B S
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7 |
ATTENZIONE
WARNING
Rispettare il carico Max.
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.
Respect the max load
For safety reason, please consider always
that the weight of the die has fo be supported
by just 2 lifting brackets.
Informazioni tecniche
Technical information . .. .
Esempi di ordinazione / How to order:
Materiale Material:
CK45 - 700800 N/mm2 CODICE / CODE 7320-1
CODICE | (Caricomax. (ky) | Pesomax. stampo (ky)
CODE Max load (ky) | Max die weight (kg) D1 D2 A B (H L S
7320-1 320 640 16 M16 20 28 5,9 58 24
7320-2 500 1000 20 M20 22 34 6,5 68 30
7320-3 1000 2000 25 M24 25 38 8 78 36
7320-4 1500 3000 32 M30 32 45 10 95 41
7320-5 2500 5000 40 M36 40 56 12 118 50

6.13



A

£ *  PERNO DI SOLLEVAMENTO VDI 3366 Cod:
f*ﬁ LIFTING PIN VDI 3366 7321

(]
Project
INTERNATIONAL

ce

L
Spina di sicurezza
Security Pin
L1
O\

. N | I I B

a

L ;\\ N

N\
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ATTENZIONE
WARNING
Rispettare il carico Max.
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.
Respect the max load
For safety reason, please consider always Esempi di ordinazione / How to order:
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets. CODICE / CODE 7321-1
Garico Peso max.
CODICE|  max. (ky) stampo (kg) MATERIALE
CODE Max Max die B D D1 D2 E1 L L1 L2 S $1 MATERIAL
load (kg) weight (ky)

7321-1 3200 6400 60 34 32 40 63 175 145 10 140 40 CK45
7321-2 5000 10000 80 42 40 50 80 225 188 10 180 50 CK45
7321-3 8000 16000 100 52 50 60 100 273 230 11 220 60 CK45
7321-4 | 12500 25000 120 65 63 75 125 347 295 14 280 80 CK45
7321-5 | 31500 63000 140 78 76 95 160 422 360 15 340 100 |42CrMo4
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ATTENZIONE
WARNING

Questa parte é fornita completa di molla in acciaio

The part is supplied complete of steel spring

Rispettare il carico Max.

da 2 sole staffe.

Respect the max load

For safety reason, please consider always
that the weight of the die has to be supported

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato

Esempi di ordinazione / How to order:

by just 2 lifting brackets. CODICE / CODE 73221
Carico Peso max.
CODICE|  max. (ky) stampo (ky) MATERIALE
CODE Max Max die B D D1 D2 E1 L L1 L2 ) S1 | MATERIAL

load (ky) weight (kg)
7322-1| 3200 6400 60 34 32 40 63 175 145 10 140 40 CK45
7322-2| 5000 10000 80 42 40 50 80 225 188 10 180 50 CK45
7322-3| 8000 16000 100 52 50 60 100 273 230 11 220 60 CK45
7322-4| 12500 25000 120 65 63 75 125 347 295 14 280 80 CK45
7322-5| 31500 63000 140 78 76 95 160 422 360 15 340 100 |42CrMo4
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Questa parte ¢ fornita completa di molla in polipropilene
The part is supplied complete of polypropylene spring DIN 936
ATTENZIONE
WARNING
Rispettare il carico Max.
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.
Respect the max load
For safety reason, please consider always
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets.
Informazioni tecniche
Technical information . .
Esempi di ordinazione / How to order:
Materiale Material:
CK45 CODICE / CODE 7318-1
Garico Peso max.
CODICE| max. (ky) stampo (kg) TIPO
CODE Max Max die TYPE A C D1 D2 L L1 L2 Q R )
load (kg) weight (kg)
7318-1 2000 4000 - 30 60 29 38 178,5 150 6 40 60 140
7318-2 3200 6400 - 35 65 33 43 200,5 170 6 50 60 160
7318-3 5000 10000 - 45 85 43 53 233 195 8 50 80 180
7318-4 8000 16000 - 55 105 53 65 282 235 10 60 100 220
7319-1 8000 16000 C 55 75 53 65 227 180 10 50 65 165
7318-5| 12000 24000 - 65 130 63 78 352,5 295 12 80 120 280
7319-2 | 13000 26000 C 65 100 63 78 272,5 215 12 60 80 200
7318-6 | 30000 60000 81 150 78 95 4215 355 14 100 140 340
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ATTENZIONE
WARNING
Rispettare il carico Max.
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.
Respect the max load
For safety reason, please consider always
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets.
Informazioni tecniche
Technical information . .
Esempi di ordinazione / How to order:
Materiale Material:
42CrMo4 CODICE / CODE 7323-1
Garico Peso max.
CODICE |  max. (ky) stampo (kg)
CODE Max Max die A D D1 D2 L L1 L2 ) w w1
load (kg) weight (kg)
7323-1 1500 3000 60 37 35 45 165 125 10 30 50 110
7323-2 5000 10000 130 52 50 63 230 190 10 50 70 170
7323-3 20000 40000 145 65 63 76 320 280 10 80 100 260
7323-4 30000 60000 145 82 80 89 370 320 15 100 100 300
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ATTENZIONE
WARNING
Rispettare il carico Max.
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.
Respect the max load
For safety reason, please consider always Esempi di ordinazione / How to order:
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets. CODICE / CODE 73241
Garico Peso max.
CODICE |  max. (kg) stampo (kg)
CODE Max Max die A B H D1 D2 E F L L1 L2
load (k) weight (kg)
7324-1 2000 4000 50 50 41,5 40 60 50 110 210 160 15
7324-2 3000 6000 70 70 51,5 50 70 75 150 270 220 15
1324-3 5000 10000 80 70 61,5 60 80 100 195 280 230 15
7324-4 7500 15000 80 80 71,5 70 90 110 210 300 250 15
1324-5 10000 20000 90 100 82 80 100 120 230 350 300 15
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Questa parte ¢ fornita completa di molla in acciaio
The part is supplied complete of steel spring

ATTENZIONE
WARNING

Rispettare il carico Max.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.

Respect the max load
For safety reason, please consider always Esempi di ordinazione / How to order:
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets. CODICE / CODE 7325-1
Garico Peso max.
CODICE |  max (ky) stampo (kg)
CODE Max Max die B B1 D1 D2 D3 E3 L L1 L2 $1

load (kg) weight (kg)
7325-1 3400 6800 70 150 32 40 34 65 177 155 5 40
7325-2 5650 11300 80 180 40 50 42 85 220 188 7 50
7325-3 8950 17900 100 220 50 60 52 100 270 230 9 60
7325-4 14350 28700 120 280 63 75 65 125 342 295 16 80
7325-5 26700 53400 120 320 80 89 82 160 387 335 16 100
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Questa parte & fornita completa di molla in acciaio
The part is supplied complete of steel spring

ATTENZIONE
WARNING

Rispettare il carico Max.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.

Respect the max load
For safety reason, please consider always

that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets.

Informazioni tecniche
Technical information

Esempi di ordinazione / How to order:

Materiale Material:

St52 CODICE / CODE 7326-1
Garico Peso max.

CODICE |  max. (ky) stampo (kg)

CODE Max Max die A E DB D1 D2 L L1 L2 M N

load (kg) weight (kg)

7326-1 6000 12000 125 55 34 32 40 154 132 6 37,5 50
7326-2 9000 18000 160 70 42 40 50 197,5 170 8 47,5 65
7326-3 14000 28000 200 90 52 50 63 2475 212 10 60 80
7326-4 | 22500 45000 250 100 65 63 80 309 265 12 75 100
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ATTENZIONE
WARNING

Rispettare il carico Max.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.

Respect the max load
For safety reason, please consider always

that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets.

Informazioni tecniche
Technical information

Esempi di ordinazione / How to order:

Materiale Material:
St52 CODICE / CODE 73271

Garico Peso max.

CODICE  max. (ky) stampo (ky) | TIPO
CODE Max Max die TYPE A B B1 C D D1 D2 E L L1 L2
load (kg) weight (kg)
7327-1 2500 5000 - 40 65 155 50 42 40 50 100 195 160 8
7327-2| 8000 16000 C 60 100 | 220 60 65 63 75 125 285 230 14
7327-3| 12000 24000 - 80 100 | 260 80 65 63 75 125 327 275 14
7327-4| 20000 40000 - 100 | 120 | 320 | 100 82 80 95 180 402 340 15
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ATTENZIONE
WARNING
Rispettare il carico Max.
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.
Respect the max load
For safety reason, please consider always
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets.
Informazioni tecniche
Technical information . . .
Esempi di ordinazione / How to order:
Materiale Material:
Vedi tabell - See table CODICE / CODE 7328-1
Carico Peso max.
CODICE max. (kg) stampo (kg) TIPO MATERIALE
CODE Max Max die TYPE D1 D2 L L1 L2 MATERIAL
load (kg) weight (kg)
7328-1 3200 6400 - 30 40 158 129 10 CK45
7328-2 5000 10000 - 40 50 187 155 10 CK45
7328-3 8000 16000 - 50 60 220 180 11 CK45
7328-4 12500 25000 - 60 70 246 205 11 CK45
7328-5 18000 36000 - 80 90 305 255 12 CK45
7328-6 25000 50000 A 80 90 360 310 12 42CrMo4
7328-7 31500 63000 B 80 90 405 355 22 42CrMo4
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Questa parte ¢ fornita completa di molla in polipropilene
The part is supplied complete of polypropylene spring DIN 934
ATTENZIONE
WARNING
Rispettare il carico Max.
Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.
Respect the max load
For safety reason, please consider always
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets.
Informazioni tecniche
Technical information - .
Esempi di ordinazione / How to order:
Materiale Material:
CK45 CODICE / CODE 7329-1
Carico Peso max.
CODICE max. (kg) stampo (kg)
CODE Max Max die D1 D2 L L1 L2
load (kg) weight (kg)
7329-1 600 1200 15,6 25 102,5 77 6
7329-2 1000 2000 20,6 30 113,5 86 6
7329-3 2000 4000 25,6 35 128,5 100 6
7329-4 4000 8000 33 43 166,5 135 6
7329-5 7000 14000 43 53 210,5 175 8
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ATTENZIONE
WARNING

Rispettare il carico Max.

Respect the max load

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato
da 2 sole staffe.

For safety reason, please consider always
that the weight of the die has to be supported
by just 2 lifting brackets.

Informazioni tecniche
Technical information

Materiale Material:

Esempi di ordinazione / How to order:

CK45 CODICE / CODE 7330-1
Carico Peso max.
CODICE max. (kg) stampo (kg)
CODE Max Max die D1 D2 L L1 L2
load (kg) weight (k)
7330-1 8000 16000 50 60 221 182 11
7330-2 12500 25000 63 75 277 225 14
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ATTENZIONE
WARNING

Rispettare il carico Max.

Per ragioni di sicurezza, considerare sempre
che il peso dello stampo deve essere sopportato

da 2 sole staffe.

Respect the max load

For safety reason, please consider always
that the weight of the die has to be supported

by just 2 lifting brackets.

Informazioni tecniche

Technical inf ti - ..
coamzar Iormation Esempi di ordinazione / How to order:
Materiale Material:
42CrMo4 CODICE / CODE 7331-1
Garico Peso max.
CODICE max. (kg) stampo (kg)
CODE Max Max die D1 D2 L L1 L2
load (kg) weight (ky)
7331-1 42500 85000 99 125 407 350 17
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Informazioni tecniche Esempi di ordinazione / How to order:
Technical information
CODICE / CODE D1 D2 L
Materiale Material:
St37 7332 44 34 40
CODICE FORMA
CODE D1 D2 L FORM
7332-04434040 44 34 40 A
7332-05242050 52 42 50 A
7332-06252060 62 52 60 A
7332-07565080 75 65 80 A
7332-10078100 100 78 100 B
7332-10578100 105 78 100 B
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